HB

Fiche technique - Edition 2026-10-17

Tampons hydrauliques pour ponts roulants série

Quatre tailles de corps (HB 063, 080, 100, 125), chacune en 15 courses de 100 a 800 mm : 60 modeles standard. Absorption
d'énergie de 15-435 k] par course, force d'amortissement jusqu'a 670 kN. Chaque tampon est fabriqué sur commande a Ankara, en
Turquie.

METHODE DE SELECTION

1. Calculez I'énergie cinétique au moment de l'impact : E = %-m-v2 (m = masse en mouvement, v = vitesse d'impact).

2. Divisez-la par le nombre de tampons qui regoivent le choc et choisissez un modéle dont la valeur W dépasse ce résultat avec une
marge.

3. Vérifiez la force d'amortissement F par rapport a la butée de fin de course et a la structure du chemin de roulement.

MODELES STANDARD

HB 063

Model S L L1 L2 B D1 D2 D3 d W (k)) Q)
HB 063 100 100 455.5 202 233.5 20 91 168 135 17 15 170
HB 063 150 150 568 252 296 20 91 168 135 17 23 170
HB 063 200 200 680.5 302 358.5 20 91 168 135 17 30 170
HB 063 250 250 793 352 421 20 91 168 135 17 38 170
HB 063 300 300 905.5 402 483.5 20 91 168 135 17 46 170
HB 063 350 350 1018 452 546 20 91 168 135 17 51 160
HB 063 400 400 1130.5 502 608.5 20 91 168 135 17 54 150
HB 063 450 450 1243 552 671 20 91 168 135 17 57 140
HB 063 500 500 1355.5 602 733.5 20 91 168 135 17 59 130
HB 063 550 550 1468 652 796 20 91 168 135 17 60 120
HB 063 600 600 1580.5 702 858.5 20 91 168 135 17 60 110
HB 063 650 650 1693 752 921 20 91 168 135 17 59 100
HB 063 700 700 1805.5 802 983.5 20 91 168 135 17 57 90
HB 063 750 750 1918 852 1046 20 91 168 135 17 54 80
HB 063 800 800 2030.5 902 1108.5 20 91 168 135 17 51 70
HB 080

Model S L L1 L2 B D1 D2 D3 d W (kJ) F (kN)
HB 080 100 100 522.5 209.5 288 25 110 198 165 17 23 260
HB 080 150 150 635 259.5 350.5 25 110 198 165 17 35 260
HB 080 200 200 747.5 309.5 413 25 110 198 165 17 48 260
HB 080 250 250 860 359.5 475.5 25 110 198 165 17 59 260
HB 080 300 300 972.5 409.5 538 25 110 198 165 17 68 250
HB 080 350 350 1085 459.5 600.5 25 110 198 165 17 76 240
HB 080 400 400 1197.5 509.5 663 25 110 198 165 17 84 230
HB 080 450 450 1310 559.5 725.5 25 110 198 165 17 90 220
HB 080 500 500 1422.5 609.5 788 25 110 198 165 17 95 210
HB 080 550 550 1535 659.5 850.5 25 110 198 165 17 100 200
HB 080 600 600 1647.5 709.5 913 25 110 198 165 17 104 190
HB 080 650 650 1760 759.5 975.5 25 110 198 165 17 106 180
HB 080 700 700 1872.5 809.5 1038 25 110 198 165 17 108 170
HB 080 750 750 1985 859.5 1100.5 25 110 198 165 17 109 160
HB 080 800 800 2097.5 909.5 1163 25 110 198 165 17 109 150
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HB 100

Model S L L1
HB 100 100 100 538.5 207
HB 100 150 150 651 257
HB 100 200 200 763.5 307
HB 100 250 250 876 357
HB 100 300 300 988.5 407
HB 100 350 350 1101 457
HB 100 400 400 1213.5 507
HB 100 450 450 1326 557
HB 100 500 500 1438.5 607
HB 100 550 550 1551 657
HB 100 600 600 1663.5 707
HB 100 650 650 1776 757
HB 100 700 700 1888.5 807
HB 100 750 750 2001 857
HB 100 800 800 2113.5 907
HB 125

Model S L L1
HB 125 100 100 528.5 204.5
HB 125 150 150 641 254.5
HB 125 200 200 753.5 304.5
HB 125 250 250 866 354.5
HB 125 300 300 978.5 404.5
HB 125 350 350 1091 454.5
HB 125 400 400 1203.5 504.5
HB 125 450 450 1316 554.5
HB 125 500 500 1428.5 604.5
HB 125 550 550 1541 654.5
HB 125 600 600 1653.5 704.5
HB 125 650 650 1766 754.5
HB 125 700 700 1878.5 804.5
HB 125 750 750 1991 854.5
HB 125 800 800 2103.5 904.5
COLONNES

« S - course (mm)

o L - longueur hors tout (mm)

« D2 /D3 - diameétres de la bride et du cercle de percage
(mm) ; d - diameétre des trous de fixation (mm)

. L1, L2, B, D1 - voir les schémas de montage

« W - absorption d'énergie par course (kJ)

o F - force d'amortissement (kN)

SCHEMAS DE MONTAGE

L2 B L1

DEMANDER UN DEVIS
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]
301.5
364
426.5
489
551.5
614
676.5

801.5
864
926.5
989
1051.5
1114
1176.5

L2
289
351.5
414
476.5
539
601.5
664
726.5
789
851.5
914
976.5
1039
1101.5
1164

B D1 D2 D3 d W (kj)) F (kN)
30 132 258 210 23 38 420
30 132 258 210 23 58 420
30 132 258 210 23 78 420
30 132 258 210 23 98 420
30 132 258 210 23 115 420
30 132 258 210 23 132 420
30 132 258 210 23 148 410
30 132 258 210 23 161 400
30 132 258 210 23 175 390
30 132 258 210 23 190 380
30 132 258 210 23 200 370
30 132 258 210 23 210 360
30 132 258 210 23 220 350
30 132 258 210 23 230 340
30 132 258 210 23 240 330

B D1 D2 D3 d W (k) F (kN)

35 167 300 245 27 60 670

35 167 300 245 27 91 670

35 167 300 245 27 121 670

35 167 300 245 27 154 670

35 167 300 245 27 185 670

35 167 300 245 27 215 670

35 167 300 245 27 248 670

35 167 300 245 27 275 650

35 167 300 245 27 301 650

35 167 300 245 27 325 630

35 167 300 245 27 351 630

35 167 300 245 27 377 630

35 167 300 245 27 393 610

35 167 300 245 27 414 610

35 167 300 245 27 435 590

OPTIONS DE CONFIGURATION

« Montage : montage avant (FM) ou montage arriére (RM)

« Service : intérieur ou extérieur ; environnement normal ou
agressif (cotier, chimique, poussiéreux)

« Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc

« Courses spéciales, percage de bride spécifique et
remplacements a l'identique sur demande
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Envoyez-nous la masse de la grue, la vitesse d'impact, le nombre de tampons et I'environnement d'exploitation : nous
dimensionnerons le modeéle avec vous.

KRANHAUSS - +90 533 268 05 64 - info@kranhauss.com - www.kranhauss.com/fr/products/crane-buffers/hydraulic-buffer

Données telles que publiées sur kranhauss.com. Les dimensions définitives sont confirmées sur le plan de commande.
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